Probleme lösen – Entscheidungen treffen
 Warming up
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[image: image1.jpg]Aufgabe: Bohrkopfaustausch
(nach M. Cannain/W. Voigt, Kiihles Denken, Reinbek bei Hamburg 1978, S. 23/24)

Die Prifung der Abnutzung von Bohrképfen
(beispielsweise bei OlBohrungen) ist sehr
zeitaufwendig und kostenintensiv, da die
Bohrkopfe zur Kontrolle hochgezogen wer-
den miissen. Eine genaue Prognose, wann
die kritische Abnutzung erreicht ist, ist we-
gen der verschieden harten Gesteinsschich-
ten nur sehr schwer moglich.

Das aktuell angewendete Verfahren:
Kontrolle durch probeweises Hochziehen

Nur ein Bohrkopf in einwandfreiem Zu-
stand garantiert die optimale Bohrge-
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Gesucht wird ein Kontrollverfahren, das er
ermdglicht, den Bohrkopf nur ganau dann
hochzuziehen, wenn die kritische Abnut-

Keitischer
Abrieb

zung erreicht ist. zu frith

Bohrkopf

Suchen Sie eine wirtschaftlich giinstige Lésung und beschreiben Sie sie
in Stichworten: (Tip: Fallen lhnen vergleichbare Problemstellungen und

deren Lésungen ein?)
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